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Wyposażenie dodatkowe Przeznaczenie Model Zgodnność 

Dodatkowy czujnik temperatury 
otoczenia jednostki zewnętrznej 

HC-T-01M
Do pomiaru temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej 

za pomocą drugiego czujnika 

Seria Hi-Therma 

Seria Hi-Therma 

Seria Hi-Therma 

Seria Hi-Therma 

Seria Hi-Therma 

Seria Hi-Therma 

 
Adapter Hi-Mit II 

Moduł umożliwiający obsługę urządzenia 
za pomocą inteligentnej aplikacji Hi-Mit II 

HCCS-H64H2C1M#01

Zawór 3-drogowy Zawór do zmiany kierunku przepływu wody 
w różnych trybach pracy 

HESE-3W25A

Sterownik przewodowy 
Termostat pokojowy do regulacji temperatury w 

pomieszczeniu, z komunikacją z systemem pompy ciepła. HSXE-VC04

Czujnik temperatury otoczenia 
jednostki wewnętrznej 

Naścienny czujnik temperatury w pomieszczeniu, z 
komunikacją z systemem pompy ciepła. 

HCT-S01E

Czujnik temperatury wody 
Czujnik do pomiaru temperatury wody w rurociągach, 

zasobniku i armaturze hydraulicznej HTS-E1000A1

Kolorowy sterownik dotykowy HSXM-FE01 Sterownik dotykowy do regulacji temperatury w 
pomieszczeniu, z komunikacją z systemem pompy ciepła. 

Hi-Therma Integra i Split 
(tylko w modelach 10~16 kW) 

Wyposażenie dodatkowe Notatki 

POMPY CIEPŁA 
POWIETRZE-WODA 
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Hi-Therma Designer to specjalistyczny program do doboru pomp ciepła Hisense ATW, umożliwiający dokładny i szybki 
wybór modelu do projektów. Jest to narzędzie online zapewniające szybki i łatwy dostęp, w pełni kompatybilne z kompute-
rem, tabletem i smartfonem. Użytkownik może otwierać i edytować projekt w dowolnym czasie i miejscu.

◆ Obsługa przyjazna dla użytkownika
Ten program zawiera wiele obrazków, schematów 

i objaśnień. Przy niewielkim wysiłku użytkownik może

szybko i łatwo dokonać właściwego wyboru.

◆ Obliczanie zużycia energii
Oprogramowanie zawiera wbudowane dane historii 

klimatu dla setek miast, co umożliwia łatwe obliczenie 

zapotrzebowania. Ponadto użytkownik może obliczyć 

roczne zużycie energii i wydajność.

◆ Obliczanie emisji CO2

Użytkownik może obliczyć emisję CO2, którą można

zredukować w przypadku konwencjonalnych 

systemów grzewczych z wykorzystaniem innej energii.

◆ Ocena poziomu hałasu
Poziom hałasu dochodzącego do zamkniętego domu, 

takiego jak dom sąsiada, można ocenić za pomocą 

symulacji zgodnie z instalacją jednostki zewnętrznej.

◆ Porównanie wyboru
Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą porównać dwa

różne wybory dla jednego projektu, aby uzyskać

najlepsze rozwiązanie

◆ Personalizacja akcesoriów
Instalator może wprowadzić i dostosować akcesoria, 

które są używane lokalnie.

◆ Raport
Profesjonalny raport z pełną informacją i wyceną może zostać przygotowany do przedłożenia klientom. Użytkownik 

może wybrać część pełnowymiarowego raportu lub sporządzić raport w wersji skróconej

Hi-Therma Designer

https//:www.hitherma-designer.com

Narzędzia doborowe


